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Omítky historických objektů mají velkou historickou, uměleckou a dokumentární hodnotu. Tvoří velmi širokou škálu tvarů, struktur, povrchových úprav. Použité materiály mají různé, specifické vlastnosti, které jsou dány originálním složením, osobitým zpracováním a zdobením, jedinečným vývojem za specifických podmínek. Omítky jsou neoddělitelnou a snadno zranitelnou součástí celé stavby, jsou citlivým indikátorem stavebně technického stavu objektu. V případě, že stavebně technický stav objektu není v pořádku, jsou omítky vážně poškozovány a ničeny. Nelze mluvit o péčí o omítky a přitom opomíjet péči o zlepšení špatného nebo udržení vyhovujícího stavebně technického stavu objektu. 

Také proto je péče o historické omítky mezioborovým úkolem památkářů, architektů, projektantů, specialistů na materiály, restaurátorů a technologů. Je to úkol, jehož profesionální řešení je podmíněno vysokými nároky na odbornou vyspělost všech členů realizačního týmu a kompatibilitou. Pouze součinností specialistů může docházet k propojení jejich znalostí a k souhře při provádění prací. 

K tomu, aby mohlo být stanoveno, jak efektivně pečovat o konkrétní historickou omítku, je nutné v první řadě zjistit co je příčinou špatného stavebně technického stavu omítek a omítaných konstrukcí. Teprve když jsou odstraněny nebo zmírněny příčiny poškozování, lze přistoupit k vlastním konzervaci nebo k restaurování omítek. Každá dílčí etapa procesu péče o omítané konstrukce, omítky i jejich povrchové úpravy má své technologické souvislosti. Některým z nich je věnován následující příspěvek.

1. přípravná etapa 

Omítka je neoddělitelnou součástí objektu a je velmi citlivým indikátorem stavebně technického stavu objektu. Poznání a pochopení stavu objektu je proto důležitým předpokladem pro návrh vhodného postupu nápravy. Odtud vyplývá potřeba shromáždění informací o dřívější podobě objektu a jeho okolí, o starším stavu omítaných konstrukcí a všech dalších souvisejících konstrukcí a systémů
, o stavu, složení a vlastnostech omítek. 

Stav omítek je mimo jiné ovlivňován stavem zdiva, které nese omítku, dále pak stavem podlahových a stropních konstrukcí v objektu, stavem konstrukce komínových těles. V exteriéru pak stavem okapů, svodů, okapních ploch (chodníky, izolace), odvodňovacích kanálů u paty objektu, kanalizačního a vodovodního systému, stavem podzákladí, apod.

· K získání ikonografie a dalších podkladů o předchozím stavebním vývoji stavby, způsobu užívání objektu, o stavu a změnách blízkého okolí objektu s omítkami, lze využít archivní průzkumy, SHP a další prameny. 

· Řadu cenných podkladů o stavu omítek a o příčinách poškozování lze zjistit přímo z dochovaného stavu objektu a omítek, a to i bez toho, že by došlo k zásahům do konstrukcí sondáží nebo odběry
. 
· V případě nutnosti je vhodné zahájit odborný sondážní, popřípadě materiálový průzkum
. Průzkumy prohloubí poznání stavu a skladby konstrukcí, ověří předpoklady obhlídky a jsou vodítkem pro stanovení rozsahu
 a postupu prací. 

Posouzení hodnoty a stavu historických omítek vyžaduje kvalifikovaného specialistu na hodnocení historických materiálů. Nelze např. posuzovat vlastnosti historických vápenných omítek podle kritérií, která jsou běžná při posuzování vlastností daleko pevnějších omítek s hydraulickými pojivy nebo nelze historické omítky prohlásit za nezachranitelné jenom z důvodu zvýšeného obsahu vodorozpustných solí
 v materiálu. 
Stav objektu je nutné před zásahem dostatečně podrobně zdokumentovat. Samozřejmostí by měla být kvalitní plánová dokumentace, která je nepostradatelná pro zaznamenání stavu omítek před zásahem, pro zakreslení jednotlivých typů poškození povrchu, vyznačení výšky zavlhčení, výskytu míst s výkvěty
, rozsahu poškozených ploch, zakreslení míst s různými materiály, vyznačení míst odběru vzorků nebo provedení sond apod. Plánovou dokumentaci je vhodné doplnit fotodokumentací detaily struktur, cenných nálezů apod., nejlépe společně s délkovám měřítkem. Ke kvalitní dokumentaci stavu před zahájením prací je možné se kdykoli vracet, a to i v době, kdy již došlo k zániku nebo překrytí jednotlivých míst, defektů či dočasných nálezových situací. 

Poznávání stavu omítek a omítaných konstrukcí je podmíněno zodpovědným vyhodnocováním dílčích průzkumů a analýz. Také to by měli provádět specialisté, kteří mají s historickými konstrukcemi a materiály zkušenosti a respektují jejich jedinečnost
. Získávané informace jsou podkladem pro návrh nápravy nevyhovujícího stavebně technického stavu, což nemusí vždy znamenat velké stavební akce, rozhodně by však mělo platit, že cílem je odstranit příčinu, nikoli jen projev
. Často by k nápravě postačila běžná systematická péče o objekt
.

Stanovení postupu a rozsahu staveních prací, které mají zlepšit špatný stavebně technický stav omítaných konstrukcí, znamená vycházet ze správného popisu stavu objektu, který je podložen průzkumy, z určení hlavních příčin špatného stavebně technického stavu objektu a z navrhování takových zásahů, které vedou k nápravě neutěšeného stavu
 nebo k udržení stabilizovaného stavu a současně akceptují zásady péče o historické omítky. Z technologického hlediska jsou to zejména následující zásady.

Cílem péče o historické omítané konstrukce je uchování maxima dochovaných hodnot – hodnoty historické, funkční, dokumentační, architektonické, estetické 

Zásadou obnovy je uplatňování postupu, který zajišťuje rozpoznání a systematickou eliminaci hlavních příčin poškozování omítaných konstrukcí. 

Další zásadou je, že provedení zásahů a zpracování materiálu musí být přiměřené, věrohodné a profesionální, tj. že musí respektovat dochovaný stav a vycházet z něj.

Zásadou obnovy historických omítaných konstrukcí by mělo být používání tradičních postupů zpracování materiálů, neboť na výsledné vlastnosti materiálů (strukturu, fyzikální vlastnosti, trvanlivost) má vedle jejich složení také významný vliv právě způsob přípravy, zpracování a ošetřování
. 

Materiály pro doplňování a ošetřování autentických omítaných konstrukcí musí vycházet a respektovat složení originálu. Musí být slučitelné (kompatibilní) s doplňovaným materiálem, tj. měly by se mu co nejvíc blížit složením, mechanickými vlastnostmi,  strukturou, barevností, stárnutím a dalšími projevy degradace. 

Postupy a materiály užité při obnově omítaných konstrukcí nesmí omítky poškozovat přímo, ani v horizontu mnoha let
.

Při volbě materiálů jsou akceptovatelné materiály, které nebudou bránit následné rekonzervaci historické omítky
.

Používání moderních postupů a materiálů je možné v těch případech, kdy tradiční postupy a materiály neobstály. Moderní postupy a materiály lze ale použít, jestliže jejich efektivnost byla vědecky prokázána a prakticky odzkoušena
.

Za vhodná sanační opatření nelze zpravidla pro historické konstrukce považovat postupy, které zásadním způsobem zasahují do zdiva
 nebo znamenají plošné odstraňování cenných historických omítek
. 

Završením přípravné etapy je vypracování záměru obnovy (projektu). Je to materiál, který dokumentuje výchozí stav omítek, vychází z fundovaného popisu stavu omítek a souvisejících konstrukcí, předkládá k odbornému posouzení popis rozsahu zamýšlených zásahů, postup prací a specifikaci navrhovaných technologií a materiálů, tedy přehled různých specializovaných zásahů, postupů a materiálů. 

Přípravnou etapu obnovy a restaurování historických omítek je velmi důležité zahájit v dostatečném časovém předstihu s ohledem k tomu, že vlastní realizace prací v interiérech, ale zejména na fasádách, je vázána jen na relativně krátkou stavební sezónu, kterou je vhodné maximálně využít. 

2. Realizace nÁpravy špatného stavebně technického stavu omítaných konstrukcí

Tato fáze péče o historické omítky resp. o objekt, kterého jsou součástí, probíhá v případech, kdy je třeba zlepšit špatný výchozí stavebně technický stav omítaných konstrukcí a vytvořit tak zlepšené výchozí podmínky pro restaurování nebo konzervaci omítek. Je to etapa, při které neprobíhá přímo ošetřování historických omítek, ale její úspěšné zvládnutí má zásadní vliv na jejich další existenci. 
Pro provádění této fáze by mělo být samozřejmostí, že postupy jsou schváleny a průběžně sledovány jak pracovníky památkové péče, tak zejména projektantem, který je zodpovědný za výsledek zásahu. Provádění jakýchkoli stavebních úprav v historických objektech bez projektu a s ponechání odpovědnosti za realizaci jen na stavební firmě, která ve většině případů není specializována na danou problematiku, znamená vzdát se záchrany historických omítek. Protože v tomto kroku zpravidla dochází k odstraňování nevhodných nebo nezachranitelných materiálů
, musí být dělníci, kteří pracují na stavbě, seznámeni s tím, které dochované prvky a materiály je nutné chránit. Bohužel není neobvyklé, že první, co je na stavbě provedeno, je automatické, plošné odstranění omítek v soklových partiích bez ohledu na jejich hodnotu nebo stav.  

Vedle poučené ohleduplnosti k historickým omítkám a vedle odstranění příčin poškozování konstrukcí nesoucích omítky, je další důležitou podmínkou trvanlivosti prací dodržování technologické kázně při jejich provádění. To se samozřejmě týká jak tradičních technologií, tak i moderních systémů a materiálů. Sebedokonalejší materiál selže, není-li aplikován s potřebnou pečlivostí. 

Provádění prací, hlavně mokrých procesů při provádění a doplňování vápenných omítek, je třeba naplánovat do období s vhodnými klimatickými podmínkami. Mokré procesy je nutné zahájit v době, kdy teplota konstrukcí neklesá pod 5°C a je vhodné je ukončit nejpozději 1 měsíc před příchodem mrazů
. 

Aby bylo možné korektně hodnotit efektivnost prováděných zásahů a sledovat stabilizaci původně špatného stavu omítek, je důležité sledovat a monitorovat projevy, které tato zlepšení provází
. Protože ke stabilizaci stavebně technického stavu (hlavně k vysychání konstrukcí a ke snižování míry zasolení odsolováním) dochází jen pozvolna, je vhodné naplánovat restaurování a konzervaci omítek do následující stavební sezóny, kdy už se začne projevovat dopad provedených stavebních úprav a omítané konstrukce budou před zahájením restaurování v lepším výchozím stavu. 

V případě, že není třeba provádět stavební zásahy, které zlepší špatný výchozí stav omítaných konstrukcí a omítek, lze současně s přípravou projektu zahájit vlastní přípravu restaurování. 

3. Získávání detailních informací o omítané konstrukci ve vztahu ke konzervaci a restaurování

Pro získávání detailních podkladů o omítaných konstrukcích ve vztahu k jejich konzervaci nebo restaurování, se využívá poznatků z předchozích etap
, v odůvodněných případech, např. když jsou restaurovány cenné, výtvarně pojednané omítky, lze zkoumání rozšířit o další postupy, které prohloubí poznání o omítkách a jejich povrchových úpravách.

· Pro potřeby restaurování omítek s cennou výzdobou se provádějí speciální bezdotykové postupy zkoumání
.

· Pro návrh úpravy klimatu je vhodné, minimálně s ročním předstihem, monitorovat vnitřní klima prostředí. 

· Standardním nástrojem pro zkoumání souvrství historických omítek tj. jejich stavu
, barevnosti
, struktury, technologie aplikace apod. je specializovaný sondážní a materiálový průzkum
. 

Fotodokumentace stavu omítek před zásahem a v průběhu průzkumů i restaurování je často podceňována. Přitom podrobná dokumentace omítek před zásahem, ve správné technice a ve vhodném měřítku od celku přes polocelek až k detailům, je jedním z cenných dokladů o jejich původního stavu
 a je nepostradatelná pro odborné posouzení restaurování
. 
Pro navržení efektivního postupu restaurování je důležitá správná interpretace všech dílčích výsledků průzkumů, expertiz a analýz. To vyžaduje velkou odbornou erudici přizvaných specialistů a samozřejmě je to podmíněno schopností restaurátora zhodnotit a zúročit všechny získané informace.

Stanovení postupu konzervace nebo restaurování znamená vycházet ze správně interpretovaného popisu omítek a navrhovat takové postupy konzervace a restaurování, které akceptují zásady péče o historické omítky, jsou přiměřené dochovanému stavu omítek, vycházejí z nálezové situace a respektují vlastnosti dochovaných materiálů
. Zejména při restaurování a konzervaci omítek by měly být používány takové materiály, které jsou vlastní dochovaným originálním materiálům. V případě vápenných omítek, které jsou u nás na historických objektech dochovány nejčastěji, jsou to přednostně anorganické vápenné materiály, které vycházejí ze složení originálu a složením a zpracováním se snaží napodobit strukturu a vlastnosti originálu. Pro plynulé provádění restaurování v průběhu celé stavební sezóny je zvlášť výhodné, když materiály, používané při restaurování, tvoří plně materiálově i uživatelsky slučitelné celky
. 

Především při restaurování vápenných omítek je nevhodné, když jsou používány prostředky na restaurování kamene, zejména zpevňovače. To jsou materiály, které jsou navrhovány tak, aby se výsledné vlastnosti ošetřeného materiálu blížily vlastnostem kamene. Vápenné omítky nejsou kámen, proto jsou tyto prostředky pro vápenné omítky nevhodné
. Také plošná hydrofizace nových vápenných omítek je zásah, který přímo ohrožuje trvanlivost provedených prací
.  

Obecně by mělo platit, že při navrhování materiálů na ošetřování historických omítek, je nutné v předstihu uvažovat  o možnostech následné konzervace provedených zásahů. Je rozhodně korektnější provádět častěji rekonzervaci vápenných omítek vápennou vodou, než je jednou provždy ošetřit nevratným zákrokem.

Prosazování tradičních materiálů a postupů pro restaurování historických omítek nevychází z prostého staromilství, jak je často uváděno. Vychází to ze zkušenosti z mnoha smutnými nálezy vápenných omítek, u kterých už lze jen konstatovat jejich nevratné poškození v důsledku experimentů se solemi kyseliny křemičité (s tzv. vodním sklem), s epoxidy, akryláty, s estery kyseliny křemičité (s tzv. organokřemičitany) apod. a to jak v nedávné minulosti, tak bohužel i v současnosti
.

Cílem restaurátorského zásahu by nemělo být vylepšování vlastností dochované materie, ale pouze odstranění příčin, které ji poškozují a opatrné a ohleduplné prodloužení její existence.  

Završením přípravné fáze procesu restaurování nebo konzervace omítek je vypracování restaurátorského záměru, který by měl ve vztahu k technologii ochrany omítek shrnout a dokumentovat poznatky, zhodnotit stav a příčiny poškozování omítek a předkládat postupy restaurování. Restaurátorský záměr (podobně jako tomu bylo v případě projektu) musí akceptovat zásady ochrany a restaurování historických omítek.

Také v procesu restaurování by v první řadě měla být pozornost věnována postupnému odstraňování příčin, které vedou k fyzickému nebo estetickému poškozování omítek
. Dalším krokem restaurování historických omítek by mělo být šetrné provedení takových úprav, které prodlouží trvanlivost omítek a zajistí udržení jejich dlouhodobě příznivého stavu.

Záměr je posuzován odbornými pracovníky památkové péče. Součástí záměru musí být dokumentace stavu omítek, včetně všech zamýšlených změn stavu. 

Do dokumentace je vhodné zaznamenat výskyt různých materiálů, různých typů povrchových úprav povrchu, kvantifikovat a kvalifikovat jednotlivé typy poškození (včetně uvedení hlavních příčin dochovaného stavu), všechny rozsahy navrhovaného odstraňování, odsolování, zpevňování, tmelení, injektáží, doplňování, hydrofobizace apod. Do plánů lze zakreslovat zamýšlené barevné úpravy omítek. 

4. Realizace restaurátorského zásahu

Restaurování je možné zahájit teprve po schválení restaurátorského záměru. V průběhu restaurování dochází k fyzickému kontaktu s cennými historickými materiály a k více či méně vhodným změnám jejich vlastností. Také zde jednoznačně platí, že korektní a profesionální příprava restaurování historických omítek musí být ukončena v dostatečném časovém předstihu tak, aby restaurování mohlo probíhat za optimálních klimatických podmínek. Jak příprava, tak i provádění restaurování a konzervace historických omítek je obor, který vyžaduje vedle technologických znalostí a výtvarného nadání také řemeslný um a fortel. 

Technologie restaurování znamená včasné a profesionální zvládnutí všech dílčích zákroků, které obvykle zahrnují čištění povrchu, doplňování podkladu, konsolidaci povrchu omítek, stabilizaci okrajů omítkových ker, podchytávání oddělených míst injektáží, doplňování a zcelování chybějících omítek, spárování míst průniku vody pod omítky, aplikaci povrchové vrstvy nátěrů popř. barevné retuše povrchu. Vlastní postup znamená prolínání a překrývání jednotlivých zákroků, vracení se k rozdělané práci na různých místech ve vhodný čas. Čím méně různých druhů materiálů je při tomto složitém procesu používáno, tím méně rizik může vzniknout.

Mělo by být samozřejmostí, že zásahy do historických konstrukcí i omítek by měly být prováděny postupy, kterými konstrukce a omítky vznikly a z materiálů, které vychází a respektují danou nálezovou situaci. Tím lze zaručit materiálovou i estetickou kompatibilitu originálu a doplňku, která by se neměla omezit jen na povrch omítky, ale na celou konstrukci. 

Také v průběhu restaurování pokračuje dokumentace stavu omítek. Restaurování končí dokončením prací v dohodnutém rozsahu a čase a odevzdáním restaurátorské zprávy. 

Mnohokrát byl zdůrazněn požadavek na přednostní používání vhodných materiálů, které vycházejí ze složení dochovaného originálu a respektují jej. Mnohokrát bylo zdůrazněno, že používání moderních průmyslových materiálů by při péči o historický stavební fond mělo být omezeno jen na případy, kdy tradiční prostředky selhaly. 

Současně je třeba přiznat, že systematické používání tradičních technologií při restaurování a konzervaci historických omítek je v současnosti výsadou jen poměrně úzké, skupiny odborníků, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti s jejich používáním, jsou schopni plánovat a koordinovat postup realizace, zajistit si na stavbě autoritu a důvěru realizačního týmu. Je třeba přiznat, že pouze některým vybraným objektům se dostane správná profesionální péče. Aby takových specialistů i objektů přibývalo, je potřeba věnovat větší úsilí zkoumání poznání a popularizaci tradičních stavebních řemeslných a umělecko řemeslných postupů a materiálů. 

5. Soustavná a systematická péče o obnovené omítky a související konstrukce 

 
Dokončením obnovy a restaurováním omítek rozhodně nelze pokládat za definitivní vyřešení všech problémů. Nikdy nelze odstranit všechny příčiny, které mají negativní vliv na stav historických omítaných konstrukcí a které způsobují jejich postupné, i když pozvolné, chátrání
. Průběžné udržování objektu v dobrém stavebně technickém stavu, monitoring stavu omítek a jejich případných změn a v každém případě včasné zahájení efektivní nápravy nežádoucích stavů jsou základní podmínky pro trvalou péči o historické omítky. 

Poděkování

Příspěvek vznikl v rámci řešení úkolu Vliv dodržování technologické kázně na vlastnosti vápenných omítek, který je řešen díky institucionální podpoře NPÚ. 
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� Související konstrukcí (koherentní konstrukcí) se rozumí všechny konstrukce a systémy, které mají významný vztah k omítce. 


� Z rozsahu vlhkostních map na omítkách lze vyčíst příčiny jejich vlhnutí, příčiny destrukce materiálu. Charakteristické praskliny jsou signálem o statickém poškození objektu nebo průběh prasklin naznačuje starší stavební úpravy, výskyt biologického napadaní na povrchu omítek může indikovat místa s kondenzací vlhkosti. Z charakteristických vlhkostních map a z destrukcí omítek lze učinit závěr o funkčnosti a účinnosti okapů a svodů dešťové vody, o poruchách kanalizačního či vodovodního řádu apod. Dotykem lze zhodnotit soudržnost povrchu omítek, poklepem odhadnout rozsah odpojení.


� U omítek se standardně hodnotí vlhkost a obsah ve vodě rozpustných solí, stav, struktura a složení malt a omítek, vývoj barevnosti povrchových úprav. Vyhodnocení stratigrafie barevných vrstev je vhodné provádět in situ a výsledky ověřit laboratorním průzkumem barevnosti. Při laboratorním hodnocení může dojít k jistému zkreslení barevných odstínů v porovnání se skutečností. K podobnému zkreslení může docházet také v důsledku použité reprodukční techniky.


�  Průzkum také upřesňuje rozsahy prací, které budou probíhat v režimu restaurování, a které v režimu stavební obnovy.


� Téměř všechny klasicistní a starší vápenné omítky obsahují zvýšené až vysoké množství chloridů a dusičnanů. Jejich přítomnost v materiálu nesmí být postačujícím důvodem jejich likvidace!


� O kvalitě a kvantitě zavlhčení a zasolení dá přesný obraz analýza vlhkosti (nejlépe gravimetrická) a analýza množství ve vodě rozpustných solí obsažených v omítkách nebo zdivu.   


� Není vhodné, když stanovení míry poškození historických omítek (jejich vlhkosti a zasolení, výskytu biologického napadení, pevností, homogenity omítek apod.) provádí firma, která současně nabízí materiály na sanace. Naměřené výsledky bývají korektní, jejich interpretace je však často v rozporu se zásadami ochrany historických omítek, není podložená zkušeností s historickými omítkami a omítanými konstrukcemi a hlavně tato služba je přednostně a zcela pochopitelně motivována cílem uplatnit vlastní produkty.  


� To lze velmi ilustrativně demonstrovat na následujícím případu: příčinou zavlhání zdiva s omítkami v mnoha objektech, kde byly na původní podlahu v přízemí položeny (často i ve více vrstvách) nové neprodyšné podlahy, je přednostní (nejsnazší) transport vody vzlínající z podzákladí právě porézními maltami a omítkami. Projevem tohoto stavu jsou vlhkostní mapy a výkvěty na omítkách, důsledkem je destrukce materiálu. Tím, že se odstraní vlhké a zasolené omítky a namísto nich se použijí např. sanační omítky, se zcela jednoznačně neodstraní příčina (vzlínající vlhkost), ale pouze projev (vlhkostní mapy). Náprava je možná např. navrácením podlah do původního stavu, aby se voda mohla opět odpařovat v celé ploše podlahy a nezatěžovala nadále omítané zdivo a omítky.   


� Vyčištění nebo oprava okapů a svodů, revize stavu kanalizace dešťové vody, výměna poškozené střešní tašky, odmetání sněhu od objektu, správné větrání interiérů. 


� Příčinami jsou velmi často: zatékání srážkové vody do konstrukcí tj. poškozená střecha, komínové těleso, nefunkční nebo poddimenzované okapy a svody, chybějící výplně otvorů, poškozený vodovodní nebo kanalizační řád, svádění vody k patě objektu namísto efektivního odvodu daleko od objektu (nejlépe do kanalizace), neprofesionálně provedené drenáže kolem objektu, nevhodné, často v několika vrstvách položené neprodyšné podlahy, žádný nebo nevhodný režim větrání a užívání prostor atd.


� Navíc jsou tradiční řemesla a technologie svébytnou kulturní hodnotou a kulturním dědictvím. Jejich existence je v přímé souvislosti s existencí památek.


� Podmínka odstranitelnosti (reversibility) konzervačních prostředků je v případě omítek (a téměř všech dalších porézních materiálů) splnitelná jen velmi omezeně. Také proto je třeba používat přednostně takové materiály, které nemění složení dochovaných omítek ani jejich strukturu a mechanické vlastnosti. Pro vápenné malty jsou zejména materiály na bázi vápna, pro tvrdé cementové omítky materiály na bázi cementu. Viz také následující pozn.  


� Jedná se např. o plošnou hydrofobizaci povrchu omítek prováděnou moderními prostředky. Použití vodoodpudivých prostředků na vápenné omítky prakticky zastavuje postup karbonatace vápenného pojiva omítek i nátěrů, navíc brání následnému použití vápenných nátěrů, které je nutné nanášet na dobře provlhčený podklad.  


� Volná citace článku 10 Mezinárodní charty o konzervaci a restaurování památek a sídel, tzv. Benátské charty, 1964 


� Za taková opatření nelze pro historické, plošně neizolované nebo nepodsklepené objekty považovat provádění dodatečné horizontální izolace obvodového zdiva proti vzlínající vodě např. podřezávání objektů a vkládání mechanických zábran nebo zavádění chemických clon proti vzlínající vlhkosti. Tyto zásahy sice zamezí vzlínající vlhkosti postupovat nad clonou, současně je však zásadním způsobem přetěžována vlhnutím a ukládáním solí nadzemní partie pod clonou. V horizontu několika let tak bude pravděpodobně docházet k destrukci zdiva u paty objektu, tedy v místě staticky velmi exponovaném. 


� Efektivní fungování sanačních omítek je velmi často podmíněno zásadním úbytkem historických omítek i nad hranicí projevů vzlínání vlhkosti, tedy otlučením nepoškozených historických omítek. Navíc je to opatření, které neřeší příčiny špatného stavebně technického stavu vlhkých a zasolených konstrukcí, kterou je zpravidla přednostní vzlínání vlhkosti zdivem, namísto plošného odparu vody mimo porézní konstrukce. Sanační omítky mohou pouze do jisté míry oddálit negativní estetické projevy zavlhčení. Také aplikace sanačních metod, které využívají chování vody v elektrickém poli, je často spojeno se ztrátou historických omítek. Navíc nejsou tyto metody vhodné pro konstrukce již zatížené solemi, což je v případě vlhkých historických konstrukcí jen velmi těžko splnitelné. Často jsou tyto metody podmíněné kombinací se sanačními omítkami.  


� Mokré nebo zasolené historické omítky nespadají v daném případě do kategorie nevhodné a nezachranitelné. Např. historické malty se silně hlinitým plnivem (které se v soklových partiích vyskytují velmi často) jsou v zavlhčeném stavu poměrně měkké a nesoudržné. Po vyschnutí však dojde k jejich zpevnění a stabilizaci. Podobně je tomu v případě mokrých a zasolených omítek.


� Tyto zásady lze aplikovat pro obnovu všech omítek, závazné by měly být zejména pro vápenné omítky. Proces tvrdnutí vápenných malt (karbonatace malty) je děj pomalý, který probíhá jen při určité vlhkosti malty. Proto je vhodné nově provedené plochy v průběhu stavební sezony pravidelně vlhčit a proces tvrdnutí vápenných malt tak výrazně uspíšit.  


� Účinnost odsolování opakovanou kontrolou stavu zasolení zdiva nebo omítek, postup vysychání omítek porovnáním aktuálního stavu se starší fotodokumentací, sledováním poklesu hranice vzlínající vlhkosti oproti původnímu vyznačenému stavu přímo na omítce apod. 


� Samozřejmě předpokládáme, že příčiny špatného stavebně technického stavu byly eliminovány v předchozích etapách a v důsledku toho dochází k celkové stabilizaci stavu omítaných konstrukcí.


� Před zahájením specializovaných průzkumů je vhodné prostudovat již získané podklady a vyhodnotit je ve vztahu k restaurování. 


� Použitím perkusních metod, termovizní kamery nebo georadaru lze odhalit heterogenity omítek nebo jejich podkladu, průběh spár, táhel, elektroinstalace apod. Toho lze využít pro odhalení defektů nebo např. pro korektnější určení místa sondážního průzkumu. 


� Pro potřeby restaurování se standardně zkoumá vlhkost a salinita omítek, složení malty tj. druh pojiva, druh a zrnitost plniva, počítá se poměr pojiva ku plnivu. Popisuje se makrostruktura, technologie vzniku a další charakteristiky.


� Vyhodnocení stratigrafie barevných vrstev je vhodné ověřit laboratorním průzkumem barevnosti. Pozorování vzorků při velkém zvětšení má výhodu v tom, že existuje větší pravděpodobnost zachycení a zdokumentování všech dochovaných vrstev. Na druhé straně však v závislosti na použitém zvětšení dochází ke jistému zkreslení barevných odstínů v porovnáním se skutečností. K podobnému zkreslení může docházet také v důsledku použité reprodukční techniky. 


� Rozsah průzkumu je dán složitostí problému, zkušeností realizačního týmu a smysluplností zkoumání. Protože se většinou jedná o destruktivní zásahy, lze ztrátu historického materiálu odůvodnit jen zodpovězením konkrétních otázek. Možnosti průzkumu nelze podceňovat, nelze je však ani přeceňovat.


� Tam, kde není k dispozici kvalitní plánová dokumentace, která by však měla být standardní součástí restaurování a konzervace historických omítek, lze tento základní nedostatek suplovat fotodokumentací celků s měřítkem. Do plánů lze (kromě jiného) zaznamenat všechna místa sondáží, odběrů vzorků, místa vytipovaná pro zkoušky, zakreslit různé druhy dochovaných materiálů, charakteristická poškození omítek. Zachycení stavu omítek před zahájením prací může být cenným podkladem pro ozřejmění eventuálních anomálií v chování restaurovaných omítek.


� Odborní pracovníci, kteří posuzují předkládané návrhy, bohužel nemohu navštívit všechna místa, kde se restaurují nebo konzervují omítky, ale v každém případě potřebují k posouzení adekvátnosti zásahu dostatečné, v daném případě obrazové, podklady. 


� Vlastnosti omítek jsou dány množstvím a složením vstupních surovin, ale také způsobem zpracování surovin a zajištěním vhodných podmínek pro jejich existenci. Pouze splněním všech požadavků je možné docílit toho, že výsledné materiály lze považovat za slučitelné - kompatibilní materiály.


� Vápenné materiály dovolují prolínání, překrývání a plynulé navazování dílčích restaurátorských zásahů bez zbytečných technologických prodlev.


� Vápenné omítky mají např. ve srovnání s pískovci, pro které jsou organokřemičitany přednostně určeny, výrazně nižší pevnosti, jsou daleko citlivější na změnu paropropustnosti než pískovce, je pro ně přirozené vysoce alkalické prostředí. Jsou to uměle připravené materiály z vápna (pojiva) a písku, jsou to tedy materiály na bázi uhličitanů. 


� Nárůst pevnosti vápenných omítek (karbonatace pojiva) je dlouhodobý, třeba i několikaletý proces, který  postupuje od povrchu omítky směrem k podkladu. Je podmíněn přístupem vzduchu k pojivu v omítkách a současně také vody. Opakované máčení omítek má jednoznačně pozitivní vliv na urychlení nárůstu pevnosti. Tím, že je povrch omítky opatřen vodoodpudivou úpravou dochází ke zpomalení postupu zpevňování a k prodloužení intervalu, kdy jsou omítky velmi náchylné k mechanickému poškození.  


� Měli by to být právě restaurátoři, kteří budou přednostně používat dobové historické postupy a slučitelné (kompatibilní) materiály s dochovanými originály. Přesto jsme v poslední době svědky toho, že se, někteří mladí restaurátoři, nestydí předložit k odbornému posouzení návrh na restaurování historických omítek, který byl kompletně vypracován firmou, která se specializuje na výrobu a distribuci tzv.„stavebnicových“ systémů na „restaurování“. 


� Je vhodné znovu připomenout, že v případě, když restaurátor nebo odborní pracovníci památkové péče zjistí zásadní okolnosti, které brání smysluplnému restaurování omítek (např. vlhkostní mapy v důsledku pokračujícího zatékání do malovaných pokojů děravou střechou nebo tělesem komína, vzlínající vlhkost v přízemí v důsledku nevhodných podlah, soustavné zavlhání omítaných konstrukcí vlivem zatékání srážkové vody pod základy namísto do kanalizace apod.) je nutné zásadním způsobem přehodnotit zvolený postup restaurování a neprodleně zajistit nápravu nevyhovujícího stavebně technického stavu omítaných a souvisejících konstrukcí. Sebelepší restaurování omítek za takových podmínek vede jen ke kosmetickým změnám. Ve skutečnosti je to jen prodloužení procesu jejich bezohledného ničení. 


� Navíc je nutné si uvědomit, že náprava velmi zanedbaného výchozího stavebně technického stavu je dlouhodobý proces, takže některé jeho negativní důsledky se i na stavbách, které byly uvedeny „do pořádku“ mohou projevovat ještě po několik následujících let.





